
Baluardo S. Maria

Pianta  (scala 1:250) Schemi  (fuori scala)

installazione linea sotto il Baluardo
(Cannoniera)
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Legenda simboli luce e f.m.

quadro elettrico di zona

contatore ENEL

cavo FG16OR16  in vista aereo e/o su fune portante (H posa ≥ 2,5 mt.) e/o guaina spiralata in vista

presa 2x16A +T CEE 17 230V

proiettore IP65 con lampada Led max 50W

plafoniera IP65 con lampada led/fluorescente compatta 24W autoalimentata - luce di sicurezza

plafoniera "SA" IP65 con lampada led/fluorescente compatta 24W autoalimentata - segnalazione via di esodo

plafoniera IP65 con lampade led equivalenti 2x58W 

plafoniera IP65 con lampade  led equivalenti 2x58W con inverter - luce di sicurezza

Wh

S

US

S

predisposizione presa trasmissione dati/fonia

quadro elettrico generale 

proiettore IP65 con lampada Led max 50W

canale PVC a pavimento di tipo calpestabile con setti separatori

S

S

S

Progetto degli allestimenti elettr ici
temporanei per le edizioni del triennio
2019-2021 del Festival Internazionale
del Fumetto, del Cinema d'Animazione,
dell'illustrazione e del Gioco
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Pianta e schemi

Sottocontatore 15/30kWQ.
Generale 15/30kWQ.
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linea 1 prese / faretti

linea 1 luce

luci sicurezza

I d 0,3

linea 2 prese / faretti

linea 2 luce

luci sicurezza

linea 3 prese / faretti

linea 4 prese / faretti

linea 5 prese / faretti

quadro generale 0/15kW (1)

2 x 2,5FG16OR16

generale 1 luci
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generale 3 luci
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2 x 2,5FG16OR16
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linea 2 luce - luce sicurezza
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conduttore sezione
(A) (mmq.)

sens.In n° Icn
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2 2 x 2,5610
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Generale 0/15kW (1)Q.
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4 linea 1 prese / faretti 10 2 4,5 FG16OR16 2 x 2,5 27

4 linea 2 prese / faretti 10 2 4,5 FG16OR16 2 x 2,5 27

4 linea 3 prese / faretti 10 2 4,5 FG16OR16 2 x 2,5 27


