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Pianta e schemi
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quadro 2
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Generale 30/65kWQ.
Sottocontatore 30/65kWQ.
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216 6linea 1 luci - luci sicurezza FG16OR16 2 x 2,5 27

216 6linea 2 luci - faretti esterni FG16OR16 2 x 2,5 27

216 6prese stand FG16OR16 2 x 2,5 27

4 x 6FG16OR16 36

4 x 6FG16OR16 36
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Q.Sottocontatore

Q.Generale 30/65kW
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Q.Generale 15/30kW

us
s

us
s

s

Legenda simboli luce e f.m.

quadro elettrico di zona

contatore ENEL

cavo FG16OR16  in vista aereo e/o su fune portante (H posa ≥ 2,5 mt.) e/o guaina spiralata in vista

proiettore IP65 con lampada led max 50W

plafoniera "SA" IP65 con lampada led/fluorescente compatta 24W autoalimentata - segnalazione via di esodo

plafoniera IP65 con lampade led equivalenti 2x58W 

plafoniera IP65 con lampade led equivalenti 2x58W con inverter - luce di sicurezza

Wh

S

US

presa 3x32A +N+T CEE 17

S plafoniera IP65 con lampada led/fluorescente compatta 24W autoalimentata - luce di sicurezza


