
Permesso
n. 313

BUS
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stazione
ecologica

TAXI

Presa CEE17
2x16A +T

Presa CEE17
2x16A +T

Presa CEE17
2x16A +T

utenze

luce e presa biglieteria

n°
linea

1

2

3

4 presa pagoda

conduttore sezione
(A) (mmq.)

sens.In n° Icn
(KA)poli(A)

2 2 x 2,5

2

4,5

16

16

4,5

16 2 4,5

Iz
(A)

FG7OR

FG7OR

generale quadro 2 6 FG7OR

27

riserva

Prese 230V (tipo 1)Q.
32 4 x 6

2 x 2,5 27

0,03I d

utenze

presa 125A

n°
linea

1

2

3

4 linea 1 luci - luci sicurezza

conduttore sezione
(A) (mmq.)

sens.In n° Icn
(KA)poli(A)

2 4 x 35

2

4,5

16

125

4,5

16 2 4,5

Iz
(A)

FG7OR

FG7OR

generale quadro 4 6 FG7R

125

linea 2 luci

Generale 65/85kWQ.

5

216 4,56

4112/
160 6interruttore sottocontatore

riserva

2 x 2,5 27

165FG7R 3 - 1 x 50+
1 x 25N

Sottocontatore 65/85kWQ.

0,03

0,3Wh

165

FG7OR 2 x 2,5 27

3 - 1 x 50+
1 x 25N

5

interruttore sottocontatore 2 6 FG7OR32 4 x 6

Sottocontatore 0/15kWQ.
Wh
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Pianta e schemi
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216 4,57 riserva

216 4,58 riserva

Wh

Pianta   (scala 1/250)

Schemi (fuori scala)

S

S

Q.Sottocontatore 65/85kW

Q.Generale 65/85kW

Wh Q.Sottocontatore 0/15kW

Q.Prese 230V

S

quadro elettrico di zona

presa 2x16A+ T CEE 17 230V

canale PVC con setti separatori a pavimento di tipo carrabile

plafoniera con lampade led equivalenti 2x58W IP65 con inverter - luce di sicurezza

plafoniera con lampade led equivalenti 2x58W IP65 

contatore ENEL

cavo FG7OR  in vista in area interdetta e/o aereo e/o su fune portante (H posa ≥ 2,5 mt.) 

Wh

presa 3P +N+T 125A CEE 17 400V

S

Legenda

plafoniera "SA" IP65 con lampada led/fluorescente compatta 24W autoalimentata - segnalazione via di esodoUS
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S

S


